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Collegamento dei diffusori
Podtacz gtosniki

Per BDV-E980/E880, il montaggio dei diffusori & necessario. Fare riferimento alla“Guida all'installazione dei diffusori” in dotazione.

W przypadku modelu BDV-E980/E880 konieczne jest zmontowanie gtosnika. Zapoznaj sie z wchodzacym w sktad zestawu
+Podrecznikiem instalacji gtosnikow.”

Per collegare i cavi del diffusore al diffusore

Podlaczanie przewodéw gtosnikowych do gtosnikow

Collegare il cavo in modo che il cilindro colorato del cavo combaci con il colore dell'etichetta sulla parte posteriore del diffusore.
Podfacz przewody tak, aby kolor ostony przewodu pasowat do koloru etykiety z tytu gtosnikow.

®
e [~
©

Collegare i cavi del diffusore rispettando i colori sulle prese SPEAKERS dell’unita.

Per BDV-E880/E380, questo collegamento
non e necessario per il subwoofer.

W przypadku modelu BDV-E880/E380 nie
jest konieczne wykonywanie tego
potaczenia dla subwoofera.

@ Parte posteriore o inferiore del diffusore
Tyt lub spdd gtosnika

Podtacz przewody gtosnika tak, aby ich kolor pasowat do koloru gniazd SPEAKERS urzadzenia.

Pannello posteriore dell’'unita principale/Tylny panel jednostki gtéwnej

Fioletowy
Verde
Zielony

Blu
Niebieski

Bianco
Biaty

Rosso Grigio
Czerwony Szary
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Unita principale
Jednostka gtéwna

BDV-E380 é il modello utilizzato a scopo illustrativo.
Na ilustracjach w celach pogladowych przedstawiono model
BDV-E380.

Per ulteriori dettagli, consultare le Istruzioni per |'uso.
Szczegétowe informacje znajduja sie w instrukgji obstugi.

2 _ A Collegamento con cavi HDMI (raccomandato)
taczenie przy uzyciu kabli HDMI (zalecane)

Per il collegamento con cavi video invece che con cavi HDMI, vedere “2-B Collegamento con cavi video” sul retro.

Aby wykonac pofaczenie przy uzyciu przewodoéw wideo (a nie kabli HDMI), patrz,2-B taczenie przy uzyciu przewoddéw wideo” na
drugiej stronie.

Collegamento del televisore/Podiaczanie telewizora
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Telewizor |
o Cavo ottico digitale*
Effettuare questo collegamento per ascoltare I'audio del
televisore attraverso il sistema.
Cavo HDMI* —¢ — Questo collegamento non & necessario se il televisore &
Kabel HDMI* compatibile con la funzione Audio Return Channel (ARC).

Cyfrowy przewdd optyczny*
Wykonanie tego potaczenia pozwoli stucha¢ dzwieku
z telewizora przez zestaw.

Pofaczenie nie jest konieczne, jesli telewizor obstuguje
funkcje Audio Return Channel (ARC).

Parte posteriore dell’'unita principale
Tylna czes¢ gtéwnego urzadzenia
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Collegamento del set-top box/Podtaczanie przystawki cyfrowej

m

Se non si utilizza un set-top box, passare direttamente a “3 Esecuzione di“Imp. Rapida™ sul retro.
Per ascoltare I'audio dal set-top box, premere ripetutamente FUNCTION per selezionare “HDMI 1”.

"

Jesli nie uzywasz przystawki cyfrowej, przejdz do czesci,3 Wykonaj ,Latwg konfiguracje™ na drugiej stronie.
Aby stucha¢ dzwieku z przystawki cyfrowej, nacisnij kilka razy przycisk FUNCTION, az pojawi sie komunikat,,HDMI 1.
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Set-top box
Przystawka cyfrowa

e— Cavo HDMI*
Kabel HDMI*

Parte posteriore dell’'unita principale
Tylna czes¢ gtéwnego urzadzenia
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*Non in dotazione./*Nie wchodzi w skfad zestawu.

Continua a“3 Esecuzione di“Imp. Rapida™/Przejdz do czesci,3 Wykonaj ,Latwa konfiguracje” mmm



2 _ B Collegamento con cavi video
taczenie przy uzyciu przewodow wideo

Esecuzione di“Imp. Rapida”
Wykonaj ,tatwa konfiguracje”

"

Un volta completato “2-A Collegamento con cavi HDMI (raccomandato),” passare direttamente a“3 Esecuzione di “Imp. Rapida™.
Po wykonaniu procedury w czesci,2-A taczenie przy uzyciu kabli HDMI (zalecane)", przejdz do czesci,3 Wykonaj ,tatwa
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konfiguracje™
Collegamento del televisore/Podiaczanie telewizora
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— Cavo ottico digitale*

Effettuare questo collegamento per ascoltare I'audio del
televisore attraverso il sistema.

Cyfrowy przewdd optyczny*

é Wykonanie tego potaczenia pozwoli stucha¢ dzwieku

Cavo video* -
Przewéd wideo*

. S z telewizora przez zestaw.
Parte posteriore dell’'unita principale

Tylna czes¢ gtdwnego urzadzenia
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Collegamento del set-top box/Podtaczanie przystawki cyfrowej

m

Se non si utilizza un set-top box, passare direttamente a“3 Esecuzione di“Imp. Rapida™
Per ascoltare I'audio dal set-top box, premere ripetutamente FUNCTION per selezionare “SAT/CABLE"

"

Jesli nie uzywasz przystawki cyfrowej, przejdz do czesci,3 Wykonaj Latwa konfiguracje™
Aby stucha¢ dzwieku z przystawki cyfrowej, nacisnij kilka razy przycisk FUNCTION, az pojawi sie komunikat,SAT/CABLE".

Set-top box — @ LQJ ® TV
Przystawka cyfrowa Qo° 1 1 Telewizor

Cavo video*

Przewod wideo*
|

°— Cavo coassiale digitale*
Effettuare questo collegamento per ascoltare I'audio del set-top box attraverso il sistema.
Cyfrowy przewdd koncentryczny*

Parte posteriore dell'unita principale Wykonanie tego pofaczenia pozwoli stucha¢ dzwieku z przystawki cyfrowej przez zestaw.

Tylna czes¢ gtdéwnego urzadzenia H
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*Non in dotazione./*Nie wchodzi w skfad zestawu.

. Non inserire dischi prima dell'esecuzione di“Imp. Rapida”.

Nie wktadaj ptyty, zanim nie zostanie zakonczona ,tatwa
konfiguracja”

1. Inserire le pile nel telecomando.

W16z baterie do pilota.

2. Collegare i cavi di alimentazione CA
dell’unita principale e del televisore a
un presa di alimentazione CA, quindi
accendere l'unita principale eiil
televisore.

Podlacz przewody zasilania gtéwnego
urzadzenia i telewizora do gniazdka,
a nastepnie wiacz zasilanie gtldwnego
urzadzenia i telewizora.

3. Impostare il selettore di ingresso del
televisore in modo che sullo schermo
del televisore vengano visualizzate
schermate di sistema come quelle
riportate di seguito.

Ustaw przelqcznik wyboru sygnatu
wejsciowego telewizora tak, aby na
ekranie telewizora pojawity sie obrazy
pokazane ponizej.

Avvio in corso Schermata di“Imp. Rapida”

Uruchamianie

SONY 5 Easy Setup- 08D

Select the language to be displayed by this unit

9 » | e— 5

BrurayDisc

Ekran ,tatwa konfiguracja”

4, Eseguire le impostazioni di base
secondo le istruzioni sullo schermo in
“Imp. Rapida” mediante «/4/¥%/% e ®.

Uzywajac przyciskow «/4/¥% /% i
skonfiguruj ustawienia podstawowe,
postepujac zgodnie ze wskazowkami
wyswietlanymi na ekranie w czesci
»tatwa konfiguracja”

«/4/% /%,

Quando “Imp. Rapida” & giunta a termine, viene
visualizzato [Ora Imp. Rapida & completata].

Po zakonczeniu tatwej konfiguracji” zostanie
wyswietlony komunikat [tatwa konfiguracja jest
zakonczona.].

5, Easy Setup - 05D

asy Seup is now complete,

Limpostazione di base é stata completata.
Fare riferimento alle Istruzioni per 'uso in
dotazione per ulteriori informazioni sulla
riproduzione di un disco e molte altre
funzionalita.

Podstawowa konfiguracja zostata
zakonczona. Aby uzyskac informacje

o odtwarzaniu plyt i innych funkcjach,
przejdz do wchodzacej w sktad zestawu
Instrukcji obstugi.



